
stan deweloperski

Działka
wydzielenie działki
projekt
przyłącze energetyczne
przyłącze wodne

obsługa geodezyjna
roboty ziemne
izolacja pozioma ścian
ławy żelbetowe
ściany fundamentowe
izolacja przeciwwilgoci pionowa
zasypka piaskowa
instalacja podposadzkowa
podbudowa betonowa
porotherm "25"
słup żelbetowy
kominy schiedel
kominy went.
nadproża
strop teriva
wieńce
schody żelbetowe
porotherm "25"
kominy schiedel
kominy went.
ścianki działowe
nadproża
wieniec górny
więźba dachowa
pokrycie dachówka cementowa Euronit
obróbka kominów
okna połaciowe
obróbka + rynny PCV
nadbitka drewniana

 ocieplenie zew. ocieplenie styropian 15cm + tynk strukturalny tak
stolarka okienna PCV- kolor biały
rolety na parterze
drzwi zewnętrzne
drzwi garażowe
tynk wewnętrzny gipsowy

styropian+folia
posadzka

zabudowa i ocieplenie wew. ocieplenie+GK tak
instalacja wodna (bez białego montażu
instalacja sanitarna (bez białego montażu)
instalacja CO grzejnikowa
piec C.O. 
osprzęt kotłowni
instalacja nn
instalacja domofonowa
instalacja antenowa
instalacja telefoniczna
przydomowa oczyszczalnia ścieków

wyrównanie terenu ciężkim sprzętem

Dom jednorodzinny  na działce w Krzeczynie

tak

podział działki i projekt tak

uzbrojenie terenu tak

stan zero tak

ściany konstrulcyjne parteru tak

strop teriva tak

ściany konstrukcyjne poddasza tak

dach

stolarka okienna i drzwiowa tak

tynki tak

posadzki tak

roboty zewnętrzne

instalacja sanitarna

instalacja elektryczna tak

tak

nie

tak


